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Central digital de incendios multiprocesada

Manual de instalacion

Sira s.r.l. se reserva, sin aviso previo, el derecho de realizar modificaciones en el presente manual y en el producto que

se describe en el mismo.
Sira s.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por la utilizacién impropia del producto.
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Normas generales de seguridad

1.1 Seguridad de las personas

Se indican algunas instrucciones de seguridad de caracter general que se deben
absolutamente observar.

Operaciones de instalacion, puesta en servicio y de mantenimiento

Solamente las personas cualificadas deben operar en la instalacion, para la posible busqueda de
averias, y, en general, para cualquier tipo de intervencion en la instalacion o en la central.

Este personal debe poseer la especifica documentacién, especialmente el presente manual. Por
ninguna razon un operador no capacitado debe intervenir en la central. Ademas resulta necesario
gue antes la misma se desconecte de la red de eléctrica.

Dispositivo de seccionamiento en la alimentacién el éctrica

Como la central se ha previsto para que se instale de forma fija, se requiere en la normativa la
instalacion de un dispositivo de seccionamiento de la alimentacion de control manual. Este
dispositivo se debe introducir a cargo del instalador en un armario eléctrico que puede contener,
si necesario, también otros dispositivos; por lo tanto se debe identificar de la forma oportuna.

Baterias
La central posee una fuente de energia interna, mediante dos baterias selladas de plomo.

iATENCION!

Peligro de explosion si las baterias se sustituyen con otras de tipo incorrecto. Eliminar las baterias
utilizadas siguiendo las instrucciones que se han indicado.

Las baterias pueden constituir un riesgo de sacudida eléctrica o de quemadura debido a la
elevada corriente de cortocircuito. Hay que seguir las siguientes precauciones:

Sacar relojes, anillos, pulseras o cualquier otro objeto metélico.

Utilizar objetos con mangos aislados.
No apoyar herramientas u objetos metélicos en las baterias.

iRIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA!

No intentar modificar los cableados o los conectores de las baterias. Estas operaciones
pueden causar lesiones.
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Eliminacion de las baterias
iLas baterias de plomo contienen sustancias dafiinas!

A la terminacion de su ciclo de vida no se deben eliminar con los desechos comunes, sino se

deben entregar a un centro de reciclaje y de eliminacion de desechos autorizado.

1.2

1.3

2
2.1

Seguridad del producto

La central se debera instalar de forma fija.

No posicionar la central cerca de liquidos o bien en un ambiente con una humedad excesiva.

No dejar penetrar un liquido o cuerpos extrafios en el interior del equipo.
No obstruir las rejillas de ventilacion.

No someter la central a la exposicion de los rayos solares y no colocarla cerca de fuentes de

calor.

Precauciones especiales

Respetar absolutamente el orden de las instrucciones de instalacion y de conexiéon que
se han descrito en el presente manual. Controlar las indicaciones que se han indicado en la placa
de identificacion: las mismas deben corresponder a la red eléctrica de alimentacion del cliente y al
consumo eléctrico.

Instalacion y conexiones

Equipos entregados con la maquina
La central se ha equipado con los siguientes componentes:

Central completa con un modulo MD/128.
Manual de usuario.

Manual de programacion.

Manual de instalacion.

Cable de conexién entre bornes y baterias.
Cable de interconexion entre las baterias.

Cable de programacion de los dispositivos completo con zécalo adaptador.
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2.2 Instalacion de la central

Abrir la central girando la llave mecanica que se encuentra en su lado derecho y quitar
los tapones plasticos que tapan los agujeros para el paso de los cables que se encuentran en la
parte superior e inferior del bastidor metélico; se aconseja retirar solamente los que interesan
realmente.

Fijar a la pared la central utilizando los cuatro agujeros especificos que se encuentran en
el fondo del bastidor.

Hacer pasar los cables de alimentacion de red y de conexién a tierra a través del tapén
de plastico que debe haber quitado anteriormente (agujero que se encuentra en la parte inferior
del bastidor cerca del alimentador eléctrico). Realizar las conexiones con el alimentador eléctrico
respetando las indicaciones de fase, de neutro y de tierra. Realizar el resto de los cableados
haciendo pasar los cables a través de los tapones de plastico que se deben haber quitado
anteriormente (agujeros que se encuentran en la parte superior e inferior del bastidor metalico).
Después de haber realizado los cableados (véase los parrafos sucesivos) y antes de suministrar
la alimentacién eléctrica a la central, conectar las baterias y cerrar la central mediante la llave
mecanica; proceder a la activacion y al ensayo de la instalacion.

2.3 Composicion de la central

2.3.1 Equipos estandares

Digit System

Caodigo/Descripcion 4 8 16

CPU Digit
Tarjeta de elaboracion datos y de
control de la central

Display 40x16

Display 40x4

MC8
Médulo de visualizacién del 1 2
estado de las lineas
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ALIM54

Modulo del alimentador eléctrico

MORS54

Modulo de conexién

MD/128 1 1 1

Modulo de linea

Presente No presente

2.3.2 Modulos opcionales

MD/128

Modulo de linea

MSP54

Médulo impresora

MMS54

Modulo de comunicacion
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2.4

24.1

Digit System-4

Dimensiones
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Figura 1- Dimensiones
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Figura 2 - Vista interna y plantilla de perforacion para la fijacién a la pared
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2.4.2

Disposiciones de los médulos internos
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Figura 3 — Disposicion interna de los médulos
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2.5

25.1

Digit System-8
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Figura 4 — Dimensiones
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Disposiciones de los médulos internos
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Figura 6 — Disposicion interna de los médulos
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2.6
2.6.1

Digit System-16
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Figura 7 - Dimensiones
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Figura 8- Vista interna y plantilla de perforacion
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2.6.2

Disposiciones de los moédulos internos
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Figura 9 - Disposicion interna de los médulos
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2.7

2.7.1

Descripcidon de los componentes

Tarjeta CPU Digit

- — Connettore
) Display Grafico
%) Connettore J:I- ®
Display 4x40 Connettore
modulo MC8
X jﬁ]g JllimperAbiIita;ione @
S X rogrammazione |:|
§ % Morsettiera
EZ J: Jumper
=0 T Retroilluminazione Attiva
|_ —e={]urs
[l Connettore
modulo MMS 54 — =] H
JP21
®
7” '|:|' Jumper di terminazione ]
Bus 485 L:_
2 8 ®
o @®
N& - -
c pr—
€ —i Connettore
>
=2 ; modulo MSP 54
I @
Connettore
Tastiera
[lluminazione
Tastiera @ @
® ®

Figura 11- Tarjeta CPU Digit
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Referencia Estado Descripcién
Puesto (*) La retro-iluminacion del display se controla mediante la central.
JP10 e . . :
Ausente La retro-iluminacién del display siempre se encuentra encendida.
Puesto La programacion de la central se encuentra habilitada.
JP11 — —
Ausente La programacion de la central se encuentra deshabilitada.
. La resistencia de final del bus de recepcion RS485 de los paneles
Puesto (*)
IP18 remotos esta conectada.
La resistencia de final del bus de recepcion RS485 de los paneles
Ausente
remotos esta conectada.
. La resistencia de final del bus de transmision RS485 de los paneles
Puesto (*)
P21 remotos esta conectada.
Ausente La resistencia de final del bus de transmision RS485 de los paneles

remotos esta conectada.

(*) Predisposicion de fabrica.

Nota:

No quitar o poner puentes que no se han descrito.
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C NA NC se consideran en reposo NO activados.
El relé de averia es normalmente excitado con la central alimentada; en caso de averia el relé
se encuentra desactivado.

2.7.2 Modulo MORS54
"1 1° Modulo
dilinea
o [-R
® B llVi| @ [E
O O |-« | RS-485
V6 || V5 S
o o £ Gl RS-232
Al X
|_| % * | Sirena Autoalim. max 250 mA
% * | Campana esterna max 1A
B —93— * | Controllo Alimentatore supp. esterno
CPU )
—=|NC| Presenza /
= |NO —
J1 o |c | Assenza AC
= _[NC
4 % ISO Allarme 3
F4 =Tve
= [NO| All 2 -
A | L_',J
= INC L
= |No| Allarme 1 — ¢
(| o — -
o [NC
I_I V3 I_\%,_ _©_|NO| Guasto
~ |cC
Vi [ V2 ol e
= scluso
& - — & — |c 000190
Alimentatore Alimentatore
Referencia Descripcion
= Fusible tipo 5x20 F1A 250V — Salida de campana y sirena autoalimentada
eléctricamente
J1 Conector de interconexion entre Médulo MORS54 y CPU Digit
V5-V6-V7-V8 | Conector de interconexion entre Médulo MORS54 y Modulo de Linea
V1-V2 Conector de interconexion sefiales entre Médulo MORS54 y Médulo
Alimentador
V3-v4 Conector de interconexion alimentaciones entre Médulo MORS54 y Médulo
Alimentador
Nota:
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2721

Conexiones al M6édulo MORS54

® ve |[ v7

V6 || V5

J1

V4
V1| v2
@ L |

Nota:

@ & |-RY
_B |*Rx
& |-Tx
Q[+
& [Rx !,\\
& [Tx \vi
IR
Q|-
INIE
~ |-
R
> |.
=N
= |no
e |c
= [
= |no
el [
=Ne
= |no
2 |cC
= |NC
= |NO
~ |C
_© [NC
_© |NO
< |C
= [NC
= [no
® |—lc
+
z
H
=]
. A (e]
Contatto N.C.

Modulo
1043/285

anomalia
alimentatore esterno

SIR +

&
s

SIR -

AP WN =

Riferimento colori per la
connessione del cavo
RS232 alla morsettiera:
27 =Blu

26 = Marrone

25 = Giallo

Connettore 9 poli
Femmina Personal
Computer

Campana esterna

¥
=

3
%
7

(¢
s

Modulo
1043/284

En el caso de que no se conecte la campana externa conectar a los bornes 21-22 una

resistencia de 3300W.

En el caso de que no se conecte la sirena externa conectar a los bornes 23-24 una resistencia
de 10KW.
En el caso de que no se conecte un alimentador externo realizar un puente entre los bornes

19-20.

Las resistencias y los puentes estan de fabrica presentes.




srl

Digit System Pagina 20 / 30

Central digital de incendio multiprocesada DIGIT-INSTAL

Rev. Fecha

MANUAL DE INSTALACION 1.6 |14/10/05

2.7.3 Modulo Alimentador ALIM54

@ @ Batterie:

Morsettiera Morsettiera nr.2 12V 7,5 Ah
J nr.2 12V 15 Ah
| o i o | o |
| v [wa ] JP2 m
= i i ==
A 2 |#
g ~N N ~
H =
+ Campo 27 VDC
1,5 A nom - 2 A max
F1
i L
B Secondario L
Trasformatore
®)
-]
=
o
Primario =
FQL! e
trasformatore =
F s
U N{||=——— 230 VAC 50 Hz
=
o |0 Oo| O 1'I 000243
Referencia Descripcion
F1 Fusible tipo 5x20 F2,5A 250V - Salida linea 27Vdc
F2 Fusible tipo 5x20 F4A 250V — Baterias
F3 Fusible tipo 5x20 F2A 250V — Entrada de alimentacion eléctrica
M3 Conector de interconexion alimentaciones entre Modulo Alimentador y Médulo
MORS54
M4 Conector de interconexion sefales entre Alimentador y Médulo MORS54
M5 No utilizado — Utilizacion futura
Con la central apagada y si falta la alimentacion eléctrica y con las baterias
JP2 conectadas, poniendo provisionalmente en cortocircuito los 2 contactos, se
enciende la central.

Nota:

En caso de conexion de alimentadores adicionales conectar el negativo del nuevo alimentador
al negativo del alimentador eléctrico de la central.

Antes de intervenir sobre los fusibles, asegurarse que la central se encuentre apagada. Para la
sustitucion utilizar solamente fusibles con las mismas caracteristicas que se han indicado en la

tabla.
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2.7.4 Modulos Alimentador ALIM54 — Digit System- 16
@ ©
Morsettiera Morsettiera
o] i By ke -
- s
9 E [—
37VCD =
3A nominali [ %
4A
= @ ||| Batteria
F1 [ 12V 15Ah
H
jad
o]0 ] ‘
@ ®@
Morsettiera Morsettiera —_—
[} - = Q
OZI i I@I:c, ||| Batteria
= — || 12V 15Ah
9 %
@)
F1 +
HEHHEH =
ROE
|:| I 230 VAC 50 Hz
=
T]cb of o

Nota:
Esta configuracion se encuentra SOLAMENTE en la version Digit — System — 16.

En caso de conexion de alimentadores adicionales conectar el negativo del nuevo alimentador

al negativo del alimentador eléctrico de la central.
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2.7.5 Moédulo de linea MD/128
Direccion JP6 Direccion JP6
O A A2 A3 A4 A5 O
1 17
JP6 | 2 18
- 3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
O ERR
A1 A2 A3 A4 A5
Ooooo
Oooooo
JP9 JP6
Puente Puente
puesto = quitado =
O |[+L1-LFEL2-LZ O
000253

Para la seleccion de la direccion del médulo, posicionar los puentes en JP6 en funcion de la
direccion deseada segun la tabla.

Referencia Descripcion
JP6 Puente para la seleccion de la direccion del médulo.
IP15 F,>u'ente d,e cierre para cpmunicacién con la central. Realizar el puente solamente en el
ultimo médulo de la serie.
V1-V2 Conector de interconexién entre los médulos.
H1 Positivo de la linea de deteccion. Utilizar este borne en caso de linea abierta de clase
B.
L1 Negativo de la linea de deteccion. Utilizar este borne en caso de linea abierta de
clase B.
) Retorno positivo de la linea de deteccion para la configuracion de la linea en bucle de
clase A.
L2 Retorno negativo de la linea de deteccion para la configuracion de la linea en bucle
de clase A.
JP9 Conector para la programacion de los dispositivos desde la central.

El moédulo de
abierta o com

linea MD/128 se puede configurar mediante la central para el funcionamiento con linea
o linea en bucle; consultar el manual de programacion.
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2.8 Conexion de las lineas de deteccion

2.8.1 Conexion a una linea en bucle (clase A)

Figura 12- Conexidn de los dispositivos en una line

a de bucle (clase A)
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2.8.1.1 Operatividad de la conexion en bucle (clase  A) y aisladores de linea

La conexion en bucle garantiza la integridad del sistema también en caso de mal
funcionamiento debido a la apertura o al cortocircuito de la linea de deteccion.

En funcionamiento normal la central dialoga con los detectores enviando el cédigo por
ambos lados del bucle, y por lo tanto una posible apertura de linea no influye en la comunicacién.
En este caso la central notificara la apertura, pero el sistema seguira funcionando. En caso de
cortocircuito de linea, la intervencién de los aisladores de cortocircuito, que se encuentran
sistematicamente en cada grupo de detectores, permite el aislamiento de la seccion de linea
interesada por el cortocircuito. En este caso la central detecta una condicion de averia debida a la
falta de comunicacion con los detectores que se encuentran entre los aisladores que aislan el
cortocircuito.

Segun las normativas vigentes el nUmero méximo permitido de detectores que se pueden
conectar entre dos aisladores de cortocircuito equivale a 32. En el tipo de conexion de clase A no
se permiten ramificaciones o derivaciones en "T".

2.8.1.2 Caracteristicas eléctricas de la lineaen b ucle (clase A)

Cable que se debe utilizar: 2 x1 mm? apantallado
Longitud maxima total de la linea de bucle: 2000 m
Resistencia total del cable: inferior a 100W

Capacidad total del cable: inferior a 200nF
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2.8.2 Conexion en linea abierta (clase B)

MD/128

+L1|-L1[+L2-L2
<P

ISOD/5320

ISOD/5320

4]3]2]1
/ ]J PS/5230 L‘

Figura 13 - Conexidn de los dispositivos en lineaa  bierta (clase B)
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2.8.2.1 Operatividad de la conexion en linea abiert a (clase B)

La conexion en linea abierta o de clase B permite una mayor versatilidad de instalacion
con respecto a la linea en bucle; el sistema siempre puede sefializar los malos funcionamientos
debidos a la apertura o al cortocircuito de la linea de deteccion. Como para la linea en bucle, la
apertura de un tronco de linea comporta la falta de comunicacion con el dispositivo, y por lo tanto
la central lo notificard como averia de linea. En caso de cortocircuito, el aislador interviene
aislando el tronco de linea controlado; la central notifica la falta de comunicacion con los
dispositivos aislados. Resulta importante indicar que en cada tronco de linea se deberan instalar
como maximo 32 dispositivos y que los aisladores de linea se deberan instalar cerca de la central.

2.8.2.2 Caracteristicas eléctricas de la linea abie rta

Cable que se debe utilizar: 2 x1 mm? apantallado
Longitud maxima total de la linea abierta: 2000 m
Resistencia total del cable: inferior a 100W
Capacidad total del cable: inferior a 200nF

Nota:

La resistencia y la capacidad total desde la extremidad de cada rama hasta el punto de
conexion con el médulo MD/128 siempre debe ser inferior a 100Wy 200nF.

2.8.3 Procedimiento de prueba para las lineas de de teccion

Antes de conectar los conductores y la pantalla del cable de linea a los bornes de linea
de la central, comprobar lo que se indica a continuacion:

Controlar la resistencia eléctrica del cable de deteccién, debe ser inferior a 100W.

Controlar las caracteristicas del cable utilizado controlando la capacidad relacionada con la
longitud del cable que se ha extendido.

Controlar que no se hayan cortocircuitos entre los conductores especificos del cable
apantallado y la misma pantalla.

Proceder a las conexiones de los conductores y de la pantalla del cable de linea a los bornes
de la central y al punto de conexion a tierra.

2.8.3.1 Medicion para conexiones en la linea en buc le - clase A

Para determinar la resistencia del cable de linea, cortocircuitar los dos conductores en
una extremidad y medir con un ochmetro en la extremidad opuesta.
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Nota:

Si en la linea de deteccién se encuentran unos aisladores de cortocircuito, los mismos se
deberan quitar y la linea se debera juntar antes de realizar la medicion.

2.8.3.2  Medicién para conexiones en la linea abiert a - clase B
Para determinar la resistencia del cable de linea, cortocircuitar los dos conductores que

se encuentran en la extremidad de cada rama especifica; sucesivamente medir utilizando un
ohmetro entre los conductores que se deberdn conectar a los bornes de la central.

Nota:

Si en la linea de deteccion se encuentran unos aisladores de cortocircuito, los mismos se
deberan quitar y la linea se debera juntar antes de realizar la medicion.

2.9 Baterias

En la central Digit System se ha previsto la utilizacion de 2 baterias al plomo recargables
de 12 V con una capacidad de 15 Ah para prevenir de la desconexion de la central en caso de
corte de la alimentacion eléctrica primaria. Las dos baterias se deben conectar en serie, utilizando
los especificos cables que se suministran con el aparato, con el fin de suministrar una tension de
24 V. Para la central Digit-System-4 resulta posible utilizar baterias con una capacidad de 7,5 Ah.
No utilizar al mismo tiempo baterias de diferente capacidades.

3 Activacion y ensayo de la instalacion

Después de haber realizado todas las conexiones eléctricas y después de haber cerrado
el conector, proceder a alimentar la central a la red eléctrica. Después de algunos segundos la
central se encontrard lista para la programacion. Después de haber realizado la programacion de
la central, como se ha descrito en el manual de programacién, regresar a la fase de
monitorizacién de las lineas y controlar el correcto funcionamiento de la instalacion.

- Comprobar que no se encuentren anomalias detectadas por la central; en este caso eliminar la
causa que las genera, y ejecutar el procedimiento de Reinicio general.
Controlar que cada dispositivo que se ha montado en las lineas de deteccidn sea llamado por
la central. Este control se puede detectar mediante un breve y ciclico destello de los
indicadores de led que se encuentran en el dispositivo.
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Realizar la prueba de zona para todas las zonas programadas. Controlar la correcta asociacion
entre dispositivo y zona de pertenencia mediante el paso a la modalidad alarma del mismo

dispositivo.

Controlar y comprobar las activaciones de relé, que sean operativas y que todas las
asociaciones que se han configurado sean las que se han programado en la central.
Controlar todas las programaciones légicas que se han realizado en la central (por ejemplo

grupos de zona, temporizadores, ...).

Caracteristicas técnicas

Alimentacioén eléctrica

Tension eléctrica de red
Potencia méaxima absorbida

Corriente continua que se puede suministrar

mediante el alimentador eléctrico

Corriente méxima absorbida por la
central en condiciones de alarma
(1 MD/128, campo excluido)

Tension eléctrica de salida de linea
en funcion de la temperatura
Corriente maxima de salida de la linea

230Vac +10% -15%, 50Hz
110VA (Digit System-4/8)
220VA (Digit System-16)

3,4A (Digit System-4/8)
3,4A + 3,4A (Digit System-16)

450mA (Digit System-4)
710mA (Digit System-8)
750mA (Digit System-16)

27,6Vdc a 20C
1,5A

Corriente de carga con la bateria descargada 900mA

Capacidad méaxima de las baterias

Salidas y entradas
Salida de campanas

Salida de la sirena autoalimentada

Relé de alarma 1

Relé de alarma 2

Relé de alarma 3

Relé averiado

Red de exclusién

Relé de falta AC

Entrada para el control del alimentador
externo adicional

Tension eléctrica de la linea de deteccion
Corriente maxima de la linea de deteccion
Puerto de comunicacion serial

Puerto de comunicacién para cuadros
remotos

2 de 12V, 15Ah

1A, 27Vdc; salida supervisada; resistencia de fin
linea de 3300W

250mA, 27Vdc; salida supervisada; resistencia de
fin de linea de 10KW

5A, 30Vdc, carga resistiva

5A, 30Vdc, carga resistiva

5A, 30Vdc, carga resistiva

1A, 30Vdc, carga resistiva

1A, 30Vdc, carga resistiva

1A, 30Vdc, carga resistiva

tipo de contacto NC, tensién eléctrica de control
25Vdc

23Vdc proporcionales integrados

200mA

RS-232 (Tx, Rx, Gnd)

RS-485 4 hilos
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4.3 Mecanicas
- Dimensiones 480 x 400 x 135 (Digit System-4)
480 x 500 x 145 (Digit System -8)
480 x 770 x 155 (Digit System -16)
- Peso (baterias excluidas) 8,5 Kg (Digit System -4)
10 Kg (Digit System -8)
17 Kg (Digit System -16)
- Material del contenedor utilizado Hierro
- Pintura utilizada Polvo epoxidicos
4.4 Ambientales
- Temperatura de funcionamiento -5C |, +50C
- Humedad relativa 93% sin condensacion
4.5 Normativas

La central Digit System es conforme con las normas EN54-2 y EN54-4.
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